% MONOCOAT

Universal Soap Eco+

Sapa for yrkesmassigt bruk for regelbunden rengéring av alla invandiga
oljade traytor

Universal Soap Eco+ ar en universell och pH-neutral sdpa for regelbunden rengéring av alla
oljade ytor. Produkten rengdr ytan noggrant och bibehaller traets matta, naturliga
utseende. Universal Soap Eco+ ar mycket koncentrerad och darfér mycket ekonomisk.

PRODUKTINFORMATION

> Speciella egenskaper

e Hogkoncentrerad och ekonomisk

e Sdpa med rengdringsfunktion

e Bevarar traets matta och naturliga utseende

e pH-neutral

¢ 0 % flyktiga organiska foreningar (VOC)

e Speciellt framtagen for stadpersonal och traarbetare

e Miljévanlig

o SWAN-certifierad: Nordiska miljoméarkningen Svanen (5026 0326)

> Tekniska egenskaper

e Fysiskt tillstdnd vid 20 °C: flytande
e Lukt: ingen

e Farg: gul

e Densitet: 1,01 kg/I

e pH: 6-7

e \VOC-innehall: 0 g/l

> Férpackningar

100 ml 1L 251L 5L

> Forvaring

TEKNISKA DATABLAD
INTERIOR

MONOCOAT
Universal
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a-9

e 1L

Produkten kan forvaras i upp till 24 manader. Forvaras torrt i originalférpackningen. Skyddas fran frost och direkt solljus.
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APPLICERINGSINFORMATION

> Instruktioner

STEG 1. Dammsug ytan. Avlagsna damm, sand, stenar m.m.

STEG 2. Hall hdgst 50 till 100 ml Universal Soap Eco+ i en hink med 10 liter vatten.

STEG 3. Rengor ytan med en latt fuktad mikrofibermopp.

STEG 4. Skolj med rent vatten. Obs! Lat inte vatten bli kvar pd ytan, det racker att géra den fuktig under rengéringen.
STEG 5. Lat torka i minst 15 minuter. Ga inte pa golvet férran det ar helt torrt.

> Tips & tricks
o Aven om ménga flackar kan tas bort med Universal Soap Eco+ har Rubio Monocoat ocksa tagit fram ett antal specifika

flackborttagare ifall de inte forsvinner med det vanliga rengéringsmedlet (t.ex. envisa kalkflackar, fettflackar, svarta/tanninflackar).

> Relaterade produkter

Surface Care Eco+

> Certifikat
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Kontrollera forpackningen och sékerhetsdatabladet for mer information.

TEKNISKA DATABLAD
INTERIOR

For att se vart kompletta sortiment av produkter for skydd och fargning av interiort och exteriort trd, besok

vanligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det ar anvandarens ansvar att genom sina egna tester faststalla om produkten &r lamplig for den valda
applikationen. Muylle Facon NV kan inte i nagot fall hallas ansvarig for nagra féljdskador. Informationen ovan kan
komma att andras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan
inte hallas ansvariga for déliga resultat pa grund av orsaker som inte &r relaterade till produktens kvalitet. Denna
tekniska information har tagits fram utifrdn den information och kunskap som finns for néarvarande. De senaste
tekniska databladen kan bestallas eller finns tillgéangliga pa hemsidan.

Datum for TDS: 01/07/2026. Kontrollera sakerhetsinformationen innan du anvander produkten.

nages
i,

* o™

ISOZERT

5 Qg

<
""m |90‘§

g,

éz—mZE_mﬁg

.
*

.%EN mﬁ.

L0
MONOCOAT

MUYLLE FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

www.rubiomonocoat.com | 3



	 Universal Soap Eco+ 
	Produktinformation 
	Speciella egenskaper
	Tekniska egenskaper
	Förpackningar
	Förvaring

	Appliceringsinformation
	Instruktioner
	Tips & tricks
	Relaterade produkter
	Certifikat



