
OrganoWood träskydd 02
hp-69789

Inkl. moms  0,0000 KR

För altan, fasad och trädgård
OrganoWood® 02 Ytskydd används för ytbehandling av
trä utomhus på uteplatser och i trädgården, t.ex. altan,
staket, odlingslådor, utemöbler och bryggor. Även lämplig
för obehandlad fasad. Produkten används för att ge träet
vattenavvisande egenskaper, minska risken för ytlig
påväxt samt ge en yta som är lättare att rengöra.

Silvergrått trä i harmoni med naturen
När vätskan torkat och ytskyddet härdat skapas en
hydrofob yta runt träfibrerna vilket gör att inträngning av
fukt, vatten och vattenburen smuts begränsas. Samtidigt
minskas även virkets fuktrörelser vilket motverkar
sprickbildning och leder till en jämnare grånadsprocess.

Kiselbehandling väder och vind
En kiselbehandlad yta blir med tiden silvergrå.
Grånadsprocessen som sker när man använder
kiselbehandlingar kräver sol (UV-ljus) och vatten, men tar
olika lång tid beroende på väderförhållanden. Normalt
börjar effekten synas efter några veckor. Efter cirka 1 år
får behandlat virke, som placerats utomhus i solljus, en
jämn silvergrå lyster. För skugglägen kan det ta längre tid.
Horisontellt monterat trä har ofta en snabbare
grånadsprocess än trä monterat vertikalt.

Slutbehandling och underhåll
OrganoWood® 02 Ytskydd ingår i OrganoWood®
träskyddsystem. Produkten används som slutbehandling
av trä som ytbehandlats med OrganoWood® 01 Träskydd
och vid underhåll av ytor tidigare behandlade med
OrganoWood® 02 Ytskydd. Ytskyddet ska också användas
till OrganoWood®-kiseltryckt virke, alltid på kapsnitt, efter
håltagning och vid underhåll. Droppa vatten på ytan, sugs
vattnet in är det dags för underhåll. 
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Miljöanpassad och miljöklassad
OrganoWood® 02 Ytskydd är vattenbaserat och består av
kiselmineraler och naturliga växtämnen. 02 Ytskydd är
listat i Svanens husproduktportal och kan användas i
Svanenmärkta byggnader. Den rekommenderas av
Byggvarubedömningen samt BASTA.

Räcker till: 8-10 m²/liter vid 1 applicering
Applicering: Pensel, Roller
Miljödatabas: Byggvarubedömningen, BASTA, Svanens
husproduktportal
Antal appliceringar: 1 applicering
Torktid: 2-4 timmar i normala klimatförhållanden 20°C och
RF 50%. Ytan kan tas i bruk efter 12 timmar.
Idealiskt för: gran, furu, lärk, björk, ek, asp, bok, Trall,
väggpanel, altaner, terrasser, staket, trädgårdsskärmar,
impregnerat trä, ytterdörrar, Utemöbler, husfasader,
pegolor, pallkragar, Odlingslådor, bryggor
Produkttyp: Träskydd

Theofils 036-178 13 00 order@theofils.se


