
Rubio Monocoat Precolor
Easy
hp-112645

Inkl. moms  0,0000 KR

Rör om produkten väl före appliceringen.
När man använder flera behållare på samma plats bör
man blanda dem för ett jämnt resultat.
Stäng av golvvärmen 48 timmar före appliceringen.
Använd inte i kombination med vattenbaserade
slutbehandlingsprodukter, som Invisible Protector.
Kom ihåg att typen av träslag, ådringsstrukturen och
träets porositet kan påverka slutresultatet. Därför är det
viktigt att först utföra ett prov på det valda träslaget eller
ytan som ska behandlas.
Lämplig för nästan alla typer av trä inomhus
Obegränsade kombinationsmöjligheter: alla färger kan
blandas med varandra
Ekologisk: 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)
10–15 m²/liter (Kan variera beroende på träslag, slipning
och förarbetningsmetod) 
 

Möbler och trappor

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med
sandpapper 100 till 150. Vid renovering måste du
avlägsna alla rester från tidigare behandlingar fullständigt
(lack, olja, vax, etc.).

STEG 2. Dammsug grundligt och avlägsna dammrester
med Cleaner. Vänta tills ytan är fullständigt torr (se det
tekniska databladet för Cleanern före användning).

STEG 3. Rör om produkten ordentligt och regelbundet
med en pinne.

STEG 4. Applicera en mängd PreColour med Rubio
Monocoat Brush och sprid ut med hjälp av en röd Scrubby
Pad. Torka ut jämnt med en luddfri trasa. Arbeta i små
områden för att undvika överlappning.
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STEG 5. Låt ytan torka i ± 12 timmar. Den exakta
torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet,
temperatur och ventilation.

STEG 6. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda
träfibrerna med en röd Scrubby Pad och dammsug efteråt.

STEG 7. Nu kan du applicera Oil Plus 2C. Var vänlig se
det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering.
Iaktta försiktighet. I kombination med PreColour är det
bäst att använda en vit Scrubby Pad istället för en beige
eller röd vid applicering av oljan!

 

Golv

STEG 1. Slipa ytan tills den är fri från repor. Avsluta med
sandpapper 100. Vid renovering måste du avlägsna alla
rester från tidigare behandlingar fullständigt (lack, olja,
vax, etc.).

STEG 2. Dammsug grundligt och avlägsna dammrester
med Cleaner. Vänta tills ytan är fullständigt torr (se det
tekniska databladet för Cleanern före användning).

STEG 3. Rör om produkten ordentligt och regelbundet
med en pinne.

STEG 4. Applicera PreColour med en Microfibre Pad. Se
till att använda tillräckligt av produkten och täck hela
området. Jämna därefter ut området igen med samma
Microfibre Pad och med ett reducerat tryck.

STEG 5. Låt ytan torka i ± 12 timmar. Den exakta
torktiden är beroende av grundfärg, luftfuktighet,
temperatur och ventilation.

STEG 6. Efter torkningen, slipa bort de upphöjda
träfibrerna med en golvpolermaskin utrustad med en röd
Pad och dammsug efteråt.
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STEG 7. Nu kan du applicera Oil Plus 2C. Var vänlig se
det tekniska databladet för oljan för korrekt applicering.
Iaktta försiktighet. I kombination med PreColour är det
bäst att använda en vit Pad istället för en beige eller röd
vid applicering av oljan!

Theofils 036-178 13 00 order@theofils.se


